Tabela de Símbolos





- coeficiente de expansão térmica (adimensional);


- constante de von Karman (adimensional);


- desvio padrão;


- massa volúmica ou massa específica [M/L3];


- micro-escala espacial de Kolmogorov [L];


- micro-escala temporal de Kolmogorov [T];


- viscosidade cinemática [L2/T]


� EMBED Equation.2  ���	-  coeficiente de difusão vertical médio (L2T-1(


� EMBED Equation.2  ���	- componente aleatória do vector velocidade segundo a direcção x   (L/T-1(;


� EMBED Equation.2  ���	- componente aleatória do vector velocidade segundo a direcção y   (L/T-1(;


� EMBED Equation.2  ���	- componente aleatória do vector velocidade segundo a direcção z   (L/T-1(;


� EMBED Equation.2  ���	- componente média do vector velocidade segundo a direcção x   (L/T-1(;


� EMBED Equation.2  ���	- componente média do vector velocidade segundo a direcção y   (L/T-1(;


� EMBED Equation.2  ���	- componente média do vector velocidade segundo a direcção z   (L/T-1(;


� EMBED Equation.2  ���	- valor aleatório de uma propriedade genérica escalar;


� EMBED Equation.2  ���	- valor médio de uma propriedade genérica escalar;


(  	- taxa de dissipação da energia cinética turbulenta [L2/T3];


(	- número de difusão (adimensional);


(, (	- propriedade genérica escalar de um fluido;


(0	- massa volúmica de referência [ML-3];


(0	- tensão de corte no fundo [ML-1T-2];


(erosão	- tensão de corte no fundo crítica, a partir da qual existe ressuspensão de sedimentos [ML-1T-2];


(sedimentação	- tensão de corte no fundo crítica, até à qual existe sedimentação[ML-1T-2]; 


(t 	- viscosidade turbulenta [L2T-1];


(t	- passo temporal do modelo hidrodinâmico [T];


(t	- tempo que o traçador demora para percorrer a distância equivalente o comprimento de mistura característico da turbulência local (utilizado no cálculo da trajectória dos traçadores) [T];


(V	- dimensão do volume de controle  ,  (V=(x(y(z [L3]; 


(x, (x1	- dimensão segundo x do volume de controle [L];


(y, (x2	- dimensão segundo y do volume de controle [L];


(z, (x3	- dimensão segundo z do volume de controle [L];


b	- impulsão [L/T2]; 


c	- concentração total num ponto x,y,z [M/L3];


c’	- parcela aleatória da concentração total num ponto x,y,z [M/L3];


� EMBED Equation.2  ���	- parcela média da concentração total num ponto x,y,z [M/L3];


Cr 	- número de Courant (adimensional);


D	- coeficiente de difusão de molecular [L2/T]; 


d	- diâmetro característico dos sedimentos [L];


ds	- densidade dos sedimentos (adimensional);


F	- termo fonte na equação de transporte;


g	- aceleração gravítica [LT-2];


H 	- altura da coluna de água [L];


k 	- energia cinética turbulenta [L2/T2];


K, Kt	- coeficiente de difusão turbulento num meio isotrópico [L2/T];


KB 	- taxa de inactivação ; 


Kb	- coeficiente de difusividade de impulsão [L2/T];


KH	- coeficiente de difusão horizontal turbulenta  [L2/T];


Kij	- tensor de 2a ordem dos coeficientes de difusão turbulenta [L2/T];


KL 	- coeficiente de dispersão longitudinal ( tem em conta a difusão turbulenta horizontal e o efeito da difusão por efeito de corte na direcção paralela ao escoamento) [L2/T];


Knum	- coeficiente de difusão numérica [L2/T];


KT 	- coeficiente de dispersão transversal ( tem em conta a difusão turbulenta horizontal e o efeito da difusão por efeito de corte na direcção perpendicular ao escoamento) [L2/T];


KV	- coeficiente de difusão vertical turbulenta [L2/T];


L, lm	- comprimento de mistura, isto é,  escala de comprimento característica do processo de difusão turbulenta considerado [L]; 


lcr 	- escala de Ozmidov [L];


LH	- comprimento de mistura horizontal [L];


LV	- comprimento de mistura vertical [L];


MP	- frequência de Prandtl [T-1];


M	- massa [M];


N	- frequência de Brunt-Vaisalla [T-1];


P	- termo poço na equação de transporte;


Pe	- número de Peclet (adimensional);


q	- vector fluxo de massa por unidade de área com as componentes (qx,qy,qz) (MT-1L-2(;


RE	- número de Reynolds (adimensional);


R	- variável aleatória com uma distribuição uniforme entre -1 e 1 ( utilizada neste trabalho no cálculo da trajectória dos traçadores);


Ri	- número de Richardson (adimensional);


s	- distância ao centro de massa da mancha [L];


T	- período associado a um escoamento oscilatório (T(;


t	- tempo decorrido desde a emissão do contaminante [T];


T90 	- tempo necessário para a concentração de bactérias ser reduzida em 90% (T(;


Tc	- tempo de mistura transversal (T(;


U	- velocidade à superfície de escoamento (LT-1(;


u*	- velocidade de corte [LT-1];


u, u1	- componente do vector velocidade segundo a direcção x   (LT-1(;


uT	- raiz quadrada da variância da velocidade turbulenta, isto é, é o desvio padrão da velocidade turbulenta (LT-1( ;


v, u2	- componente do vector velocidade segundo a direcção y   (LT-1(;


w, u3	- componente do vector velocidade segundo a direcção z   (LT-1(;


ws	- velocidade de sedimentação (LT-1(;


wT	- raiz quadrada da variância da velocidade turbulenta vertical, isto é, é o desvio padrão da velocidade turbulenta vertical (LT-1(;


